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ACAS : Airborne Collision Avoidance System,
systèmes embarqués d'anti-abordage (voir T-CAS)

ACC : Area Control Centre,
centre de contrôle régional

ADS-B : Automatic Dependent Surveillance – Broadcast, système de surveillance
grâce auquel un avion transmet sa position périodiquement, lui permettant
d'être suivi à la trace.

AFIS : Aerodrome Flight Information Service,
service d'information de vol d'aérodrome

APP : APProach control service,
centre de contrôle d'approche

ATC : Air Traffic Control,
contrôle de la circulation aérienne

ATFM : Air Traffic Flow Management,
régulation du débit

ATIS : Automatic Terminal Information Service,
service automatique d'information de région terminale

ATS : Air Traffic Service,
service de la circulation aérienne

CTOT : Calculated Take-Off Time,
heure calculée de décollage

ELT : Emergency Locator Transmitter,
balise de détresse

FIS : Flight Information Service,
service d'information de vol

HAP : Heure d'Approche Prévue

HF : High Frequency, Haute Fréquence
Bande de fréquences comprises entre 2800 kHz et 30 000 kHz

MSAW : Minimum Safe Altitude Warning system, 
système sol d'avertissement de proximité du relief

SELCAL : Système permettant l'appel sélectif d'un aéronef sur les voies radiotélépho-
niques reliant une station au sol à l'aéronef.

SIV : Secteur d'Information de Vol
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T-CAS : Traffic alert and Collision Avoidance System
Système embarqué d'anti-abordage (voir ACAS)

TWR : ToWeR
tour de contrôle 

UHF : Ultra High Frequency, Ultra Haute Fréquence 
Bande de fréquences comprises entre 200 MHz et 3 000 MHz

VHF : Very High Frequency, très haute fréquence
Bande de fréquences comprises entre 30 000 kHz et 200 MHz.
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